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4-polig - 1 500 min−1

IP 55
IC 411
Isolationsklasse F
Übertemperaturklasse B

4 poles - 1 500 min−1

IP 55
IC 411
Insulation class F
Temperature rise class B

PN Motor
Motor
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1) 2) IEC 60034-2-1

kW min−1 N m A 100% 75% 50% kg m2 Anl./h
starts/h kg

400V

0,75  * HB3 90 S 4 1 430 5 1,7 0,76 83,9 84,3 82,2 2,9 3,4 6,4 0,0032 4 000 15,5
1,1    * HB3 90 L 4 1 440 7,3 2,6 0,73 84,1 83,2 81,7 3,9 4,2 7,3 0,0041 3 150 18,5
1,5   HB3 90 LB 4 1 430 10 3,4 0,75 85,3 85,5 84 3,1 3,6 7,1 0,0043 3000 19,5

1,5    * HB3 100 LA 4 1 450 9,9 3,5 0,72 85,7 86,5 84,3 3,6 4,2 7,7 0,0061 3 150 22
2,2 HB3 100 LB 4 1 440 14,6 4,8 0,76 87,1 87,2 85,5 3,5 4,1 7,7 0,0076 3 000 26

3       * HB3 112 M 4 1 450 19,8 6,1 0,80 88,7 88,6 87,3 3,5 4,4 8,8 0,013 2 000 33
4    HB3 112 MB 4 1 450 26,3 8,5 0,77 88,6 88,6 87,2 3,7 4,4 9,0 0,014 1800 35

4       * HB3 132 S 4 1 460 26,2 8,3 0,78 88,6 88,8 86,8 4,3 4,3 9,0 0,0263 1 250 47
5,5    * HB3 132 M 4 1 470 35,7 12 0,74 89,6 89,5 87,6 4,8 4,8 9,1 0,0357 900 58
7,5 HB3 132 MB 4 1 460 49 15,2 0,79 90,4 90,8 89,9 3,9 4,0 8,4 0,0432 900 66
9,2    * HB3 132 MC 4 1 460 60 19,1 0,77 913) 90,3 89,9 3,6 4,1 8,0 0,0448 800 68,5

IE3
400V - 50Hz

ErP

IE3

3.4 HB-Motor - Technische Daten 400V 50Hz 3.4 HB motor - Technical data 400V 50Hz

h

11 HB3 160 M 4 1 470 71 21,4 0,81 91,4 91,5 90,2 2,4 3,0 6,6 0,09 800 137
15 HB3 160 L 4 1 470 97 29 0,81 92,1 92,2 91,6 2,6 3,0 7,0 0,1 750 149

18,5 HB3 180 M 4 1 465 121 33,1 0,87 92,6 93 92,4 2,3 2,6 6,0 0,11 600 148
22 HB3 180 L 4 1 470 143 39,7 0,86 93 93,4 92,7 2,5 3,0 6,8 0,18 450 169

30 HB3 200 L 4 1 470 195 54,4 0,85 93,6 94,1 93,4 2,9 3,1 6,6 0,22 355 195

37 HB3 225 S 4 1 480 239 66,1 0,86 93,9 94,1 93,8 2,0 2,5 6,4 0,41 – 257
45 HB3 225 M 4 1 475 291 78,4 0,88 94,2 94,4 94 2,0 2,4 6,2 0,52 – 287

55 HB3 250 M 4 1 480 355 96,5 0,87 94,6 94,8 94,6 2,8 2,9 7,2 0,58 – 325

75 HB3 280 S 4 1 480 484 127 0,90 95 95,3 95,1 2,6 2,3 7,2 1,06 – 456
90 HB3 280 M 4 1 480 581 153 0,89 95,2 95,6 95,5 2,5 2,5 6,9 1,15 – 479

1)  Leistungen für Dauerbetrieb S1; für S2 ... S10 können sie erhöht werden (s. Punkt 2.1).
2)  Zur vollständigen Bestellbezeichnung s. Kap. 3.1.
3)  Wirkungsgradgrenzwert durch Interpolation.

*  Nicht genormte Leistung oder Entsprechung Leistung-Motorgröße.

1)  Powers valid for continuous duty S1; possible increase for S2 ... S10 (see point 2.1).
2)  For the complete description when ordering by designation see ch. 3.1.
3)  Efficiency limit values were obtained by interpolation.
*  Power or motor power-to-size correspondence not according to standard.
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Bauform − Mounting position IM B5, IM B5R, IM B5...

1)  Kopfseitige Gewindebohrung.
2)  2 Vorbereitungen zum Kabeleintritt  (Sollbruchstelle) auf derselben Seite und 1 Kabeldich-

tung mit Gegenmutter, standardmäßig demontiert geliefert.
3)   Bei Größen 225, 250 hat das zweite Wellenende die Abmessungen des Wellenendes auf 

Antriebsseite Gr. 200, bei Gr. 280 sie diejenigen der Größe 225.
4) 8 Bohrungen um 22° 30' gegenüber Schema verdreht.

1)  Tapped butt-end hole.
2)  2 prearranged for cable entry knockout openings on the same side and 1 loose cable 

gland with locknut supplied, as standard.
3)   For sizes 225, 250, the second shaft end has the dimensions of drive shaft end of size 

200, for size 280 the ones of size 225.
4) 22° 30’ rotation of 8 holes compared to scheme.

Wellenende − Shaft end Flansch − Flange

Motorgröße
Motor size
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2)

h9

160 B5R 314 258 653 573 679 M40+M50 90 79 141 60 177 207 38 k6 M12 80 10 41 265 230 j6 300 14 4
127

B5 683 796 42 k6 M16 110 12 45 300 250 h6 350 18 5

180 B5 354 278 723 613 836 180 96 159 227 48 k6 M163) 1103) 143) 51,53) 14 19
42 k6 M16 110 12 45

200 B5R 354 278 764 654 877 180 48 k6 M16 110 14 51,5 14 19
42 k6 M16 110 12 45

B5 55 m6 M203) 1103) 163) 593) 350 300 h6 400 15
42 k6 M16 110 12 45

225 B5 411 298 8503) 710 9653) 180 88 150 247 60 m6 M203) 1403) 183) 643) 400 350 h6 450 16 194)

55 m6 M20 110 16 59

250 B5R

B5 8753) 735 9903) 65 m6 M203) 140 18 693) 500 450 h6 550 18
55 m6 M20 110 16 59

280 B5 490 360 9593) 819 11103) 230 M63+M63 114 95 172 76 225 300 75 m6 M203) 1403) 203) 79,53)

168 60 m6 M20 140 18 64

160M ... 280

3.7 HB-Motorabmessungen 3.7 HB motor dimensions 
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